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Portamanguera automático
para mangueras de aire
Air hose reel

5069GQ150

Material
PVC con malla

PVC mesh

Diámetro interior manguera
Inner diameter hose

Ø 9.5 mm 

Diámetro exterior manguera
Outer diameter hose 

Ø 16 mm

Manguera entrada
Input hose

2.0 m

Manguera salida
Output hose

15 m

Presión trabajo
Working pressure

8 bar

Presión de rotura
Burst pressure

30 bar

Peso neto / N.W. 8.6 Kg

Peso bruto / G.W. 9.9 Kg

portamanguera HOSE REEL

polipastos  HOISTPolipasto manual
Manual hoist
0,5 TN - RMGC005
1,0 TN - RMGC010
1,5 TN - RMGC015

8851004 8851006 8851008 8851010
Potencia / Input power 750W 1050W 1350W 1600W

Voltaje / Voltage 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz

Capacidad Carga
Hoisting capacity

200Kg 400Kg 300Kg 600Kg 400Kg 800Kg 500Kg 1000Kg

Altura elevación
Lifting Height

12m 6m 12m 5m 12m 10m 12m 10m

Velocidad elevación
Lifting Speed

10m/min 5m/min 10m/min 5m/min 10m/min 5m/min 10m/min   5m/min
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pistolas combustible DIESEL GUNS

garrafas para combustible FUEL CONTAINER

20 L. - D5521036

10 L. - D5521035

5 L. - D5521034

D5511231
Garrafa metálica
Metalic jerry can

20 L 

Pistola Trasvase Larga
Long diesel gun
89P100312A

Pistola Trasvase Corta
Short diesel gun
89P100313A

Pist. Automática 1''
Automatic diesel gun 1"
89P1002

89YOILP36S716
Racor giratorio para
pistola 1''
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89YOILP50
Filtro metálico 3/4''
con válvula antiretorno

Racores
Fittings
M1” - F3/4”
M3/4” - F1”

89P1224BT12A 89P1224BTE 89P1224BTC 89P1224BTC24
Caudal / Flow rate 60 L/min 40 L/min 40 L/min 40 L/min

Potencia / Power 400 W 140 W 140 W 140 W

Tensión / Voltage 230 V 12 V 12 V 24 V

Altura máx. / Max Height 15 m 10 m 10 m 10 m

Manguera aspiración
Inlet Hose NO 2 m NO NO
Manguera impulsión
Outlet Hose 4 m 4 m 4 m 4 m

Pistola / Gun dispenser Automática / Automatic Manual Manual Manual

Filtro 
Filter NO

Latón
Brass NO NO

Diámetro / Outlet diameter 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''

Contador
Diesel counter

Aluminio
Aluminium

Aluminio
Aluminium NO NO

Revoluciones motor
Rotor speed 2800 rpm 2800 rpm 2800 rpm 2800 rpm

Autocebada / Self-primed SÍ SÍ SÍ SÍ

bombas trasvase DIESEL PUMPS

89P1224BT12A

89P1224BTC
89P1224BTC24

89P1224BTE
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bombas trasvase DIESEL PUMPS

89P1229BTC12V

Kit bomba trasvase diesel
- Caudal 85 L/min. a 2000 rpm.
- Cabezal de fundición
- Valvula By-pass
- Electricidad por escobillas

con plato magnético
- Protección de motor IP55
- Tiempo máximo de trabajo

continuo 30 min.
- Conexiones de 1’’

Diesel pump set packing
- Flow 85L/min, 2000rpm
- Cast iron pump body
- By-pass valve
- Direct current brush motor

with permanent magnet stator
- Motor protection grade IP55
- 30 minute duty cycle
- Falnged 1’’ connectors

89YOILPA0002

Pistola medidor electrónico de aceite
- Rosca de entrada 1/2"
- Trasiego: de 1 a 35 Litros / Minuto
- Presion de trabajo:  de 0,5 - 50 bar
- Maxima temperatura 60º
- Tolerancia de medicion +/- 0,5%
- Viscosidad: De 8-5000  CentiPoises
- Manguito de salida rigido antigoteo
- Energia:  3 pilas VCR

Electronic oil meter gun
- Inlet connection 1/2’’ F
- Flow range 1-35 L/min
- Pressure range 0.5-50 bar
- Temperature max. 60ºC
- Tolerance ± 0.5%
- Viscosity 8-5000 mPas
- Spout Rigid, manual anti-drip
- Power 1x3VCR123A Battery

89YOILPJS32A
Bomba rotativa de aluminio
Aluminium rotary pump

89YOILP11001

Bomba trasvase de aceite
- Conexiones de 3/8"
- Caudal 14 Litros / Minuto
- Corriente 12 V.

Oil pump
- 3/8'' connector
- Flow 14 L/min
- Voltage: 12V

contadores DIESEL COUNTERS

89YOILP10116
Contador alumínio 4 dígitos
4 Digit aluminium diesel counter

89P1012
Contador aluminio
Aluminium diesel counter

89P1011
Contador
Diesel counter
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compresores AIR COMPRESSOR

89Q118DO

Caudal / Flow 72 l/min.

Voltaje / Voltage 13,8 V.

Amperaje / Current range 30 A.

Presión de trabajo
Max. pressure 150 PSI

Máx. presión reinicio
Max. star pressure 200 PSI

Máx. temp. ambiente
Max. environment temp. 60º C

Mín. temp. ambiente
Min. environment temp -55º C

Máx. tiempo de trabajo 
Max. working time

40 min. @ 40 PSI
@ 24º C

KS69045S
Kit de petroleado
Air tool kit

KS69253 
Kit 17 piezas neumáticas
17pcs air tool kit

1 Pistola impacto 1/2’’
1/2'' air impct wrench

1 Llave hexagonal para
carraca 4mm
4 mm hex key wrench

1 Carraca neumatica de 1/2"
1/2'' air ratechet wrench

1 Recipiente para aceite
Oil pot

10 Llaves vaso impacto 9, 10, 11, 13, 
14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
1/2'' drscokets

1 Engrasador
Mini oiler

1 Mini recipiente de aceite
Blow mold case

88734050

Potencia
Input power

4 Hp

Cilindrada
Displacement

118 cc

Presión máx.
Max. pressure

10,0 Bar
145PSI

Litros por minuto
Per minute rating

250 L/min

Peso
Weight

50 Kg

Deposito
Fuel tank

25 L
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compresores AIR COMPRESSOR

887202050E 887203100E 88902050E 88902025E

Potencia
Power

2 Hp 3 Hp 2 Hp 2 Hp

Capacidad depósito
Fuel tank capacity

50 L 100 L 50 L 25 L

Presión
Pressure

8 bar 10 bar 8 bar 8 bar

Capacidad
Displacement

240 L/min 350 L/min 240 L/min 240 L/min

Transmisión
Transmision

Correas
Drive belts

Correas
Drive belts

Directa
Direct drive

Directa
Direct drive

Refrigeración
Cooling system

Aire
Air

Aire
Air

Aceite
Oil

Aceite
Oil

Válvula seguridad
Safety valve

1-abr 1-abr 1-abr 1-abr

Reductor presión
Pressure reductor

Sí
Yes

Sí
Yes

Sí
Yes

Sí
Yes

Manómetros
Pressure gauge

2 2 2 2

Salidas / Outputs 2 2 2 2

H
A

C
E

R
 F

O
T

O
?

?

88902050E
88902025E

887203100E

887202050E
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compresores AIR COMPRESSOR

KS69066A
Pistola
Soplado
Corta
Short air blower

KS69079A
Pistola soplado
Air blower KS69195

Pistola inflado
con manómetro
Air inflating gun

KS69132        KS69133
Filtro aire

Lubrificador Decantador
Air filter

soldadores WELDERS

KS70894CS

Voltaje
Rated input voltage

230V

Voltaje sin carga
No-load voltage

48V

Amperaje
Current range

55-160 A

Rango trabajo
Rated duty

10%

Capacidad entrada
Input capacity

8 Kw

Clase protección
Protection class

21 IP

Clase aislante 
Insulation class

H

Electrodos
Useable electrodes

2-4 mm

Peso / Weight 18 Kg

Dimensiones
Dimensions

470x265x315 mm

KS74491
Soldador eléctrico 30W
Electric welder 30W
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cabestrantes WINCH

KS74700 KS74702
Voltaje / Voltage 12 V 12 V

Capacidad de arranque
Single line rated pull

2045 Kg 4318 Kg

Longitud del cable
Lenght of rope

15.2 m 28 m

Diámetro cable / Diamond of Rope 6.4 mm 8.3 mm

Velocidad carga máx.
Max. speed load

0.9 m/min 1.95 m/min

Tamaño del gancho / Hook size 8 mm 9.5 mm
Ancho / Width 22 cm 16 cm
Alto / Height 16.5 cm 16.5 cm
Largo / Lenght 38.5 cm 54 cm
Peso / Weight 18 Kg 38 Kg
Motor / Engine 1200W / 1.6Hp 4100W / 5.5Hp

Tipo engranaje / Gear train
Diferencial
Planet gear

3 tiempos
3 Stage Planetary

Ratio engranaje / Gear ratio 01:00.0 265.2:1

Diámetro tambor
Drum diameter

41.3 mm 63.5 mm

Longitud del tambor
Drum length

76.2 mm 224 mm

KS74702

KS74700

RMCBE01

RMCBE01

Voltaje / Voltage 12 V

Peso maximo / Max. Weight 2722 Kg. / 6000 Lbs.

Capacidad arrastre/Pulling capacity 907 Kg. / 2000 Lbs.

Longitud cable / Cable Length 9,2 m. / 30 Feet

Velocidad carga max. /max. Load speed 1,8 m/min.
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Disponible en blanco y en negro
Available in white and black
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1.200 mm

600 mm

AÑADIDO

1

6

2

estanterias SHELVES

Le ayudamos a obtener la mejor presentación
para sus productos.
We help you to have a better display for your products:

Expositor de pared
Wall shelf

07.2- Equipos Auxiliares - RESTO:Catalogo  06/08/2010  14:48  Página 108



109

Expositor de góndola
gondola shelf

estanterias SHELVES

AÑADIDO

MASTER

1.
80

0 
m

m

1.200 m
m

1.150 mm

ESTANTERIA  PARED ESTANTERIA  GÓNDOLA

MASTER AÑADIDO MASTER AÑADIDO

23ESTPM 23ESTPA 23ESTGM 23ESTGA

1 Poste vertical 1770 mm 2 1 2 1

2 Rodapie - zócalo 1153 mm 1 1 2 2

3 Cierre lateral rodapie - zócalo 550 mm 2 1 4 2

4 Balda inferior 1160 x 550mm 1 1 2 2

5 Balda 1160 x 500mm 2 2 4 4

6 Soporte de balda 500 mm 4 4 8 8

7 Barandilla frontal balda 1160 mm 3 3 6 6

8 Tapa superior 1190mm 1 1 1 1

9 Panel trasero 1145 x 297 mm 5 5 10 10

10 Panel trasero superior 1145 x 105 mm 1 1 2 2

11 Porta precios 3 3 6 6

12 Tornillo M8 x 20 2 1 2 1

13 Patas tornillo ajustable 4 2 8 4

14 Accesorios barandilla frontal 6 6 12 12

15 Ganchos de 15 mm forma "U" 10 10 20 20
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